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Silikonfritt armaturfett
För dryck- och livsmedelsrördelar som t.ex. öl-, vin-, saft- och mjölkblandare, temp 0-50°C

Art  nr Förpackning St/fp         Kr/st
SWK2031100 brk 750 ml 30           334,00 
SWK2031200 brk 250 ml 60            171,00
SWK2031500 brk 70 ml 240             71,00   

   

SWK2032200 tub 30 ml 20             59,00

Silikonfett typ 1
För gummi, metall, glas och keramik, vaselinliknande, vit, luktfri och fysiologiskt säker,  temp -
45+50°C.
Art  nr Förpackning St/fp           Kr/st
SWK4001100 brk 1000 g 30         1 442,00
SWK4001200 brk 500 g 45            761,00
SWK4001400 brk 80 g 12             

161,00
SWK4002100 brk 75 g 12            164,00

Silikonfett typ 2
För dricksvattenarmaturer, temp -40+200°C.
Art  nr Förpackning St/fp          Kr/st
SWK4011100 brk 1000 g 30      på begäran
SWK4011200 brk 500g 1         1 615,00
SWK299128 tub 30 ml 40             61,00
SWK299407 tub 7 g 1             19,00
SWK299406 tub 6 g 1             18,00

        
Hetlagerfett extra
För glid- och valslager, syrafast, lufbeständigt, smältfritt 15+200°C.

Art  nr Förpackning St/fp                 Kr/st
SWK3031100 brk 750 g 30           323,00                              
SWK3033000 brk 11 kg 1            3 946,00
SWK3036200 brk 400 g 40               183,00

Finns även för temp -20+120°C,
Art  nr Förpackning St/fp           Kr/st
SWK3021100 brk 625 g 30      på begäran
SWK3022100 tub 65 g 45      på begäran
SWK3023000 brk 11 kg              1      på begäran
SWK3026200 brk 400 g             40       på begäran

Kolloid- och grafitpasta
Glid- och smörjmedel för ventiler, valslager, glidytor, även tätningsmassa, 
temp  -20+130°C, smältpunkt 200°C.

Art  nr Förpackning St/fp           Kr/st

SWK3061100 brk 750 ml 30             268,00
SWK3061200 brk 250 ml 60              132,00
SWK3062100 tub 80 ml 12                 70,00
SWK3063000 brk 11 kg 1            3 326,00

Kopparpasta
Montagepasta för extremt hög temperatur- och tryckbelastning, för dammiga och 
korroderande miljöer, möjliggör längre smörjintervaller, ej för glid- och kullager,
temp -20+1000°C.

Art  nr Förpackning St/fp           Kr/st

brk 1000 g 30         1 041,00SWK3111100
SWK3113000 brk 10 kg 1           893,00
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SWK3112200 brk 30 ml 20             
115,00

Smörjmedel Grafit
Monteringspasta som ger korrosionsskydd och smörjning för ytor och flänsar, förhindrar 
fastbränning av tätningar och packningar, för infettning av rörgängor och smörjning av 
slipband, för stapling av metall- och hampatråd, mm , fritt från lösningsmedel, har lång 
lagringstid, temp 0-50°C.
Art  nr Förpackning St/fp         Kr/st
SWK5001200 brk 900 g 1 På begäran

Vitt specialvaselin
Smörj- och underhållsmedel, korrosionsskydd, syrafritt, neutralt, ogiftigt (DAB 10),  
temp 0-40°C.
Art  nr Förpackning St/fp            Kr/st
SWK6151100 brk 750 g 30          178,00
SWK6152100 tub 80 ml 12          50,00
SWK6153000 brk 10 kg 1         200,00

Leveransvillkor Fritt vårt lager i Göteborg, inkl. emballage, exkl.moms
Vi reserverar oss för kursförändringar
Vid order under kr 1500:- debiteras exp avg kr 50:-


